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Entwässerungsabschnitt 2
Bau-km 1+158 bis Bau-km 2+936
A  = 2,45 ha
Q        = 274,86 l/s
Versickerung über Mulden und Rigolen

DN 300 Sb + TS DN 200 ‹—0,5% 43,0m DN 300 Sb + TS DN 200 —› 0,8% 60,0m

Entwässerungsabschnitt 1
Bau-km 0+000 bis Bau-km 1+158
A  = 2,71 ha
Q        = 321,79 l/s
Versickerung über Mulden und Rigolen
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Schutzeinrichtung am äußeren Fahrbahnrand

Aufhaltestufe H1, Wirkungsbereich W4
(Dammböschung h > 3,00 m)

Schutzeinrichtung am äußeren Fahrbahnrand
Aufhaltestufe H1, Wirkungsbereich W4

(Höhendifferenz S-Bahn h < 3,00m)

bestehende Schutzeinrichtung
am äußeren Fahrbahnrand anpassen Schutzeinrichtung im Mittelstreifen

Aufhaltestufe H2, Wirkungsbereich W8

bestehende Schutzeinrichtung

am äußeren Fahrbahnrand anpassen

Schlitzrinne am Mittelstreifen
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L = 112,00 m, B = 3,00 m

Brücke St 2580 über die Dorfen
Bau-km 1+127,295
L.W.= 22,00 m
St.W.= 22,80 m
L.H.>= 6,70 m (ü öFW)
Breite zw. d. Geländern 11,35 m
Kr. Winkel = 59,123 gon
Verkehrslasten gem. EC

BW 1/1

2.2.1
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Grad.= ST2580

H = -170000

s =1.039%
l =1030.000m s =0.052%

l =1460.000m

Erdgashochdruckleitung Bayernets GmbH

Nachrichtenkabel Bayernets GmbH

Nachrichtenkabel Bayernets GmbH

Gashochdruckleitung Bayernets GmbH

Kabelschutzrohr mit LichtwellenleiterkabelKabelschutzrohr mit Lichtwellenleiterkabel
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