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Straße / Abschn-Nr. / Station:
St2580_140_4,357 bis B388_280_0,542

Straßenbauverwaltung des Landkreises Erding

Maßstab:   1 : PROJIS-Nr.:

Unterlage / Blatt-Nr.: 
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Projekt:
Datei:

Plangröße:Plotdatum:

Projekt:

Freistaat Bayern
Staatliches Bauamt Freising
Fachbereich Straßenbau München
Winzererstraße 43
80797 München
Tel.: 08161/932-0, Fax 08161/932-3730
E-Mail: poststelle@stbafs.bayern.de

Okt. 2019 Le.

Ri.Okt. 2019

See.Okt. 2019

UtschigOkt. 2019

Staatsstraße 2331 / Kreisstraße ED 99

Nordumfahrung Erding mit Verlegung der Staatsstraße 2331

Bau-km 0+000 bis Bau-km 8+679,948

1. Tektur aufgestellt:
München, den 
Staatliches Bauamt Freising

Krötz, Baurat

FESTSTELLUNGSENTWURF

Reg.-Nr.:

PSP-Nr.: B11S.ASKB0003.00.E1.1X

1. Tektur zur Planfeststellung
vom 20.08.2014

EDX99_OU_Erding

281713
Höhenplan_ED99_02_VE

1000

08.11.2019

6 / 2 T

Höhenplan

/ 100

Bau-km 1+000 bis Bau-km 2+000

1364 - 2 m - 2 PT1

1 2 3 4 5 6 7 8 9

BW 1/1 (nachrichtlich)

Bau-km 1+760,082

L.W. = 11,76 / 15,88 / 15,88 / 11,76 m
L.H. >= 6,15 m (über S-Bahn)
Kr.Wi. = 89,415 gon
BzG = 13,30 m
Verkehrslasten gem. EC

Brücke ED 19 über die ED 99
und die S-BahnBau-km 0+585 bis Bau-km 1+344

Entwässerungsabschnitt 4

A      
Q     

E

r 15, n=1

 = 1,426 ha
 = 134,00 l/s

Ableitung über Böschungen, Ver-
sickerung über Mulden und Rigolen

Bau-km 1+344 bis Bau-km 1+919
Entwässerungsabschnitt 5

A      
Q     

E

r 15, n=1

 = 0,961 ha
 = 109,97 l/s

Breitflächige Versickerung in
angrenzende Grünflächen
/ Mulden- Rigolenversickerung

Bau-km 1+919 bis Bau-km 2+180
Entwässerungsabschnitt 6

A      
Q     

E

r 15, n=1

 = 0,268 ha
 = 31,34 l/s

Breitflächige Versickerung in
angrenzende Grünflächen
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