
Rechtskurve
Krümmungsband
Maßstab 60/R (cm)
Linkskurve

Querneigungsband
Maßstab 1 : 63
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Entwässerung links
Höhen, Dimension, Material
Gefälle Entwässerungsleitung

Entwässerung rechts
Höhen, Dimension, Material
Gefälle Entwässerungsleitung
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FESTSTELLUNGSENTWURF

Nordumfahrung Erding mit Verlegung der Staatsstraße 2331

Bau-km 0+000 bis Bau-km 9+320,406

Höhenplan
Bau-km 2+000 bis Bau-km 3+000

/ 100

6 / 3

Juli 2014

Juli 2014

Le.

Ri.

1320 mm x 594 mm

Staatsstraße 2331 / Kreisstraße ED 99

St2580_140_4,357 bis B388_280_1,107

20.08.2014

Dr. Braun, Baurat

Juli 2014 See.

Aug. 2014 Großkopf

1364 - 2 m - 3 P

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1,2 %

1,2 %

1,2 %

Grundwasserstand

Asphalt

Auffüllungen

Mutterboden

Schluff

Sand

Kies

Torf

Graben / Mulde links

Graben / Mulde rechts

Rohrleitung mit Angabe
der Längsneigung

links

rechts

mitte

Schacht links Schacht rechts

D   = Deckelhöhe Schacht
S   = Sohlhöhe Schacht
SE = Sohlhöhe Einlauf
SA = Sohlhöhe Auslauf
E   = Einlauf
A   = Auslauf

Zeichenerklärung                            

Damm

Einschnitt

Gradientenhochpunkt

Gradiententiefpunkt

Neigungsbrechpunkt
mit Angabe von:
Bau-km,
Ausrundungshalbmesser,
Tangentenlänge,
Stichhöhe,
Höhe Tangentenschnittpunkt

km
H 
T
f 
h TS

0+601,335
15 000 m

362,155 m
4,372 m

415,868 m

=
=
=
=

Längsneigung und
Abstand zum nächsten
Neigungsbrechpunkt

S=0,700%
L=15,000m

S=0,700%
L=15,000mAusrundungsbeginn Kuppe/

Ausrundungsende Wanne

Baugrund                

Ton

BW 2/1

Bau-km 2+559,970
L.W. = 9,00 / 11,00 / 9,00 m  
L.H. >= 6,15 m
Kr.Wi. = 52,235 gon
BzG = 11,60 m
Verkehrslasten gem. EC

Brücke ED 99 über die S-BahnlinieBau-km 1+909 bis Bau-km 2+215
Entwässerungsabschnitt 6

A  
Q     

E

r 15, n=1

 = 0,296 ha
 = 38,66 l/s

Breitflächige Versickerung in
angrenzende Grünflächen

Bau-km 2+215 bis Bau-km 2+437
Entwässerungsabschnitt 7

A  
Q     

E

r 15, n=1

 = 0,221 ha
 = 28,86 l/s

Ableitung über Böschungen, Ver-
sickerung breitflächig

Bau-km 2+432 bis Bau-km 2+598
Entwässerungsabschnitt 8

A  
Q     

E

r 15, n=1

 = 0,147 ha
 = 17,22 l/s

Breitflächige Versickerung in
angrenzende Grünflächen

Bau-km 2+598 bis Bau-km 3+081
Entwässerungsabschnitt 9

A  
Q     

E

r 15, n=1

 = 0,598 ha
 = 78,11 l/s

Breitflächige Versickerung in
angrenzende Grünflächen

Ersetzt durch 1. Tektur


